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@ プリンタの設置を安全に行なうためのま意 
事項は、同捆の CD - ROM に収録されているユー 
ザーズガイドの「安全にお使いいただくた 
めに」に記載されています。 

よくお読みください。 



プリンタを設定する 


@ P . 2-1 


プリンタドライバを 
インストールする 

© ネットワーク接続 P .3-1 


@ USB 接続 P . 3-3 


動作確認と初期設定をする 

@ P . 4-1 


オプション品を取り付ける 

® P .5-1 





















































温度/湿度条件 
-温度範囲：10〜30で 
-湿度範囲： 20〜80 %RH 
(相対湿度•結露しないこと） 

•ぺー パーフイーダ装着仕様 

前面今 


給紙カセット_ 8] ( mm ) 

M 、. — M — 


電源条件 

- AC 100 V +10 〇ん15 (上 
- 50/60 Hz ±2 Hz 


(mm) 


設置場所をみめる 


設置スペース 
♦標準 仕様 
前面今 



S (mm) 


■日 ■ 

-0— 


■日 i 

-0— 


設置す る) プリンタを設定する プリンタドライバをインストールする： 動作確認と初期設定をする オプション品を取り付ける 


〇 設置輔 


同捆品が揃っているか確認する 


I プリンタ 

次のものが取り付けられています。 
• トナーカートリッジ 
• 回収トナー容器 



〇 ァ-ス線 

C 1 LIPS V User Software CD-ROM / ◎ 

次のものが収められています。 

♦ プリンタドライバ 
♦ ユーテイリテイソフト 

♦ 暗号化セキュアプリントドライバ Add-in for client PC 
♦ プリンタドライバインストールガイド （ Windows 用） 

〇 取扱説明書 CD-ROM © 


不足しているものや破損しているものがあった場合は、 
お買い求めの販売店までご連絡ください。 



’ LAN ケーブルや USB ケーブルは同捆されていま 
せん。 

• USB ケーブルは、次のマ 
ークがあるケーブルを 
ご使用ください。 


皿画 i ■巧:] 


〇 電源コ-ド 



〇 保証書 


次のものが収められています。 一^ っ w ブ'4^/ピ* 

♦ トザ-ズガパ、 . @ あわせても読みくださし、 

(ユーザーズガイドの表示 方法® P . 5-9) 


〇 かんたん操作ガイド 


〇 かんたん設置ガイド（本書) 



♦ コントロール ROM ( CR - HIX ) 用マニュアル 




のご一. 


夕£39 


























































































































o 設置場所に運ぶ 


>ぺーパーフイーダを 
取り付けない方 


乂降の手順にしたがって\ 
プリンタを設置してくだ 
さい。 



•が下のオプシヨン品を取り付ける方 


‘ RAM/ROM 
‘ハードディスク 

•インテリジェントコント ローラ NB - J 2 
’内蔵型無線プリントサーバ NB - W 2 
乂降の手順にしたがって\プリンタを設 
置したあと\ P .1-5 でオプションを取り付 
けます。 


ぺーパーフイーダを取り付ける方 


先に設置 i 易尸斤にへーノ くーフイータを運 
びます。「ぺーパーフイーダを取り付 
ける」を参照して\ぺーパーフイーダ 
を設置してから\ 降の手順にしたがつ 
て\プリンタを設置してください。 


@ P. 5-1 


捆包材を取り外す 

〇 取り外す 


捆包材は予告なく位置-形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 
捆包材を取り外すことで、プリンタの取っ手に手を掛けられるようになります。 



〇 取り外す 


プリンタをビニール袋から取り出し設置場所に運ぶ 


〇 めくる 


0 取っ手に手を掛ける 



> 必ず運搬用取っ手を持つ 

図のような運搬用取っ手 
乂外の部分は\絶対に持 
たないでください。落と 
してけがの原因になるこ 
とがあります。 


> 必ずビ ニール 袋から出す 
プリンタをビニール袋に入れたまま 
持ち運ばないでください。落として 
けがの原因になることがあります。 


* プリンタは\約 35.0 kg あります。 
2人 ALL で持ち上げてください。 
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\ 設置す る^^ プリンタを設定する ■ プリンタドライバをインストールする： 動作確認と初期設定をする オプション品を取り付ける 

G 姻包ネオを取り外し、用紙をセットする 


前カバー内の捆包材を取り外す 

〇 はがす 


含 じ 




〇 トナーカートリツジを 
奥まで押し込む 


0 しっかり閉める 


Check! 





右カバー内の捆包材を取り外す 

取り外す 0 はがす 




@ 取り外す 




プリンタ内部に捆包材が取り付けられているため、 
テープは強く引っ張らないでください。 


Check! 


捆包材はすべて取り外しましたか？ 

〇トプ XI 

〇 テ-プ付き捆包材 XI 



































































給紙カセツト内の捆包材を取り外す 




Check! 



セツトする用紙サイズに合わせて\用紙ガイドを移動する 

〇 手前のロック解除レバーをつまむ ©図の 位置のロック解除レバーをつまむ 




〇 この部分をセツトする 
用紙サイズに合わせる 


0 この部分をセット 
する用紙サイズに 
合わせる 


® はがき-封筒-定お外の用紙を使用するとき 

用紙のセット方法は、「かんたん操作ガイド」を参照してください。 































































設置する）^ プリンタを設定する ■ プリンタドライバをインストールする： 動作確認と初期設定をする オプション品を取り付ける 

〇ォ プション品を取り付ける 


オプション品を取り付けたい方は\ 乂下を参照してください。 


ROM を取りがける 


RAM を取りがける 

C 


© P .5-3 





取り付け後は\ 降の手順にしたがって作業を行ってください。 


電源 コー ドと アース 線を接続す る 





































































































q プリンタの動作を確認する 


プリンタの主電源を入れる 


〇 開ける 
0 「1」側を押す 



次のランプが点灯するまで、 
しばらくお待ちください 


給紙元表示ランプ 
オンラインランプ 
巧刷巧ランプ 



■li H 陽 



パティ貫 

の ◎ 

戻る ^ 

〇 


※ランプが点灯しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、 
ユーザーズガイド「困ったときは」を参照してください。 
(ユーザーズガイドの表示方ま 巧） P . 5-9) 


本書で表記している操作パネルの 
丰ーイラストについて 

手順内に記載されているキーイラストは\ 
操作ノ くネルの各キーを表しています。 

0 K 丰ー セットアップ丰一 

(©) (励 

m ) 

ユーテイリテイ丰一 

(因； 



リセット丰一 

( U ) / (目） 

戻る丰一 

(ひとつ前の階層に戻ります） 


^ ステータス プリントを巧刷する 

〇 給紙カセツトに A 4 サイズの用紙がセツトされて 

〇 [ 0 ] S [ y ] で「共通 ステータス プリント」を 

いるか確認する 

選択し \ [©] を押す 

0 プリンタのオンラインランプが点灯しているこ 

©[目] で「はい」を選択し \ [©] を押す 

とを確認する 

点灯していない場合 \ [〇](オンライン） 

ステータス プリントが 巧 刷されます。 

を押す 

※ステータスプリントが印刷されないときは、 P. 1-2 からの手順をもう一度確認して 

©[の] を押す 

ください。 

それでも印刷されないときは、ユーザーズガイドの「困ったときは」を参照して 

ください。 

(ユーザーズガイドの表示方ま 巧） P. 5-9) 


オプションの RAM を取り付けたちは、 RAM が正しく取り付けられているかを確認します。 

ステータスプリントの 「 RAM 容量」が次の数値になっていることを確認します。 


Canon 


ステータス プリント 


バージ9ン： xxxxxxxxx> 
エンジンバージ a ン； XXXXXXXX 
オプシ a ンカセットバージ a ン； XXXXXXX 
フ♦ントパ—ジ9ン； XXXXXX 

化巧機能グループ 

スりープモード： tt ねない 
エラースりープ；ずる 
スリーブモード#巧巧两づか 
ウ * イクアップタイマー:«ねない 
ウ * イクアップ W«; 位々） 

スリープタイマー： tt わない 


巧巧グループ 

デフ♦ルト Wit サイズ： A4 
ホ度しトレイ州紙サイズ： A4R 
カセット UH 紙サイズ： A4R 
カセットホイズ： BSR 
でぶレトレイ*ホ：レない 
W 祗ホづけ*トレイ：使わない 


取り付けた RAM 

RAM 容量 

RD -128 MW 

384 MB 

RD -256 MW 

512 MB 

RD -512 MW 

768 MB 





































































設置する ^ プリンタを設定する > プリンタドライバをインストールする： 動作確認と初期設定をする オプション品を取り付ける 


〇 プリンタの設定をする 


日付や時刻を設定する 


〇 [因)]を押す 

0 [回]\ [日]で 

選択し\ [0] を押す 


\ 


、/ —f 


拡張機能 


小口机 

標準ネットワーク 
レイアウト 


0 [ 0 ] 、 

選択し\ 


[(0]を押す 


拡張機能 


表示言詰 
ブザー 

敬化ま与 


曰付/時刻設定 


日付と時刻は工場出荷時に合わせられています。 

日付や時刻が合っていないときは\次の手順で変更してください。 

[图]で 〇 「日付/時刻設定」を設定する 

-日付を設定するときは、「日付」を選択^ [<^]を 
押す一 ①③の 操作を行う _ 

-時刻を設定するときは、「時刻」を選択^ [(^]を 
押す一 ①③の 操作を行う 

① [0] 、 [0] で数字を増減し、 [ E ] 、 

[13] で設定箇所を移動する 

@ 


0 


い©] 

〇] 


を押す 

(オンライン）を押す 


2 . 


い I ,, _卜っぃ一 / , コンピユータから USB 接続で EP 刷するときに\次のどちらの 

イ y y \ r ーノレ0 く） h フイノ\ プリンタドライバを使用するかを設定します。 

の種類を設定する 


〇 [画]を押す 

0 卸、 [ 卸で 

「拡張機能」を選択し\ 
[(®] を押す 

@ 回]、岛]で 

選択し\ [0] を押す 


〇 この画面が表示されたら\ 
[( f ^] を押す 


設定変更は次回を電源才 
ン時に有効になります。 
0 K キーを押してこの画面 
を閉じてください。 


LIPS LX :通常はこちらを選択します。 

LIPS 4 :オーバレイプリントなどを行いたいときに選択します。 

〇 設定を有効にするために\ハードリセツトを行う 
① [0] を押す 

® [©] を5秒上押し続けてから、指を離す 


拡張機能 


ブザー 

言 □ -^71^ 

口ん+/口ちホ lli む申 


©[回] \ [卸で使用するプリンタ 

ドライバを選択し\ [©] を押す 



の1擢巧 rPnP ^ 


[ S ] で「はい」を選択し\ [(0] を押す 


LIPS LX 


LIPS 4 


PDL 選択 ( PnP ) 


© [〇](オンライン）を押す 


ハ-ドリセット実行しますか？ 



Windows 


Mac OS 
その他 



• 取扱説明書 CD-ROM 
• LIPS V User Software CD-ROM 


ネットワーク環境でご使用される場合 
プリンタに付属の「取扱説明書 〔 D - ROM 」 に収められている 
「ユーザーズガイド」を参照してください。 

(ユーザーズガイドの表示方ま @ P . 5-9) 

プリンタドライバのインストールち法 
プリンタに付属の flips V User Software CD - ROMJ に収めら 
れている「プリンタドライバインストールガイド」を参照し 
てください。 


プリンタと 


.ータを接続する方法は’ 


•ネットワーク接続 の P .2-2 

IP アドレスやプロトコルを設定したあと、プリンタドライバをインストールします。 


• USB 接続 @ P .3-3 

プリンタドライバをインストールします。 





























































































O IP アドレスを設定する ( IPv 4) 


プリンタの IP アドレスを設定する方まは\次の3つあります。 

•プリンタの 操作パネルー本書に手順を記載しています。 

-手順内のキーイラストについては\ P . 卜6を参照してください。 
•前の階層に戻りたい場合は\ 「戻るキ ー 」を押してください。 


《「ユーザーズガイド」は、プリンタに 
付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収めら 
れています。 

(ユーザーズガイドの表示ち法 @ P . 5-9) 


• NetSpot Device Installer 一 NetSpot Device Instal ler のヘルプを参照してください。 
• ARP / PING コマンド ー 「ユーザーズガイド」を参照してください。 



〇 [画]を押す 

0 [图]\ [日]で「鱗ネットヮ-ク」を選択 
し \ [©] を押す 

0 メッセージが表示されたら \ [(0)]を押す 

〇 [日]\ [日]で 「 T び/ IPf 就」を選択し 
[©] を押す 

0 [图]、[目]で npv 4 設定」を選択し 
[©] を押す 

〇 I P アドレスの設定方法を選択する 

① [图]\ [目]で 「 IP モード」を選択し\ 

[©] を押す 

@ [0 L [0] で「自動」または「手動」を選択 
し\ [©] を押す 

自動： DHCP . B 00 TP 、 RARP のいずれかを使用して IP アドレス 
を設定する場合に選択します。 

手動： プリンタに直接 IP アドレスを割り当てる場合に選択し 
ます。 

〇 IP アドレスを設定する 

手順6で[自動]を選択したとき 

① [0]、[日] で「プロトコル」を選択し\ 

[^]を押す 

@ IP アドレスの設定に使用する項目を「オン」に設定する 

DHCP による7ドレス設定： 

DH びを使用して IP アドレスを取得します。 

(DHCP サーノ くが起動されているぶ、要があります。） 

B 00 TP によるアドレス設定： 

B 00 TP を使用して IP アドレスを取得します。 

( B 00 TP デーモンが起動されている必要があります。） 

RARP による7ドレス設定： 

RARP を使用して IP アドレスを取得します。 

( RARP デーモンが起動されている必要があります。） 


DH びを使用するとき 

プリンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。こ 
れは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当て 
られたためです。 

DH びを使用するときは、ネットワーク管理者にお問い合わせの上、次の 
いずれかの設定を行ってください。 

- DNS 動的更新機能の設定をする 

「プロトコルを設定する」 一 P .2-3 手順8 

•プリンタの起動時に常に同じ I P アドレスを割り当てるように設定する 


手順6で[手動]を選択したとき 

の泪]、 泪 ] で 「 IP アドレス設定」を選択し\ 

[(©)] を押す 

@ 「 IP アドレス」\「サブネットマスク」\「ゲートウェイア 
ドレス」を設定する 


「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の入力方法 

① [ e ! n ]、[ chi ] を押して、入力したいアドレスの各フィールド 
(ピリオドで区切られた3巧分の領域）に移動する（フィールド内 
の数値が点滅し、数値を入力できるようになります。） 

③ 数値を入力する ([ F |] を押すと数値が増え、 [![▽]]] を押すと数値 
が減少します)。 

感 すべてのフィールドの数値を入力したら、 [(( OK ^] を押して確定する 


〇 [〇](オンライン）を押す 


〇 設定を有効にするために\ハードリセツトを行う 


① [0] を押す 

@ を5秒]^乂上押し 

続けてから\指を離す 


リセット 


ソフトリセット 


排出 

シ ヤツ トタウン 


@ [0] で「はい」を選択し\ [©] を押す 



2-2 






































設置する プリンタを設定する 卜\プリンタドライバをインスト—ルする卜\動作確認と初期設定をする卜^オプション品を取り付ける ) 

〇プ □卜]ルを設定する 設ををを更'する《合のみ） 


プリンタのプロトコルを設定する方法は\次の3つあります。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) 一 本書に手順を記載しています。 

• FTP クライアント ー 「ユーザーズガイド」を参照してください。 

• NetSpot Device Installer 一 NetSpot Device Instal ler のヘルプを参照して ください。 


《「ユーザーズガイド」は、プリンタに 
付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収めら 
れています。 

(ユーザーズガイドの表示 方法© P .5-9) 



© リモート U I を起動する 
① Web ブラウザを起動する 

@ アドレス入力欄に 「 http :// <プリンタの IP アドレス>/」 
を入力して、キーボード [ ENTER ] キーを押す 

入力例： http ://192. l 68. 0.215/ 


ファイルの 

漏集の 

ま示 M も'尉こ入り曲 

。'写5, 

な 

间頂!分 

P 

ァドレス化 1 

http：// 192.168 .0.21 5/ | 

亡 


入力する IP アドレスがわからないときは 
「ネットワーク ステータス プリントを巧 
刷するには」（このページの下）を参照 
してください。 


^フ扩(ルのおを(を表示がも'巧に入口曲ツ-ルのヘルブ祖） 

©戻る ，〇因图必 i 户 ぉぉ を 6ぉ CA。 巧0’な进 


〇 選択 一 
〇 入力 —— 

0 クリック- 


\リモート UI 




:齡てくだみ、。 

-1 ©管理者モード I 0— ぉュ-ザモ-ド 

I このモードではデバイ三 ■設定 やジ3ブの巧巧ぴ巧をです* このモードではデバイスやジョブの巧が团 g が巧おです。 

ドキュメントのユーザをを入力すると、 

そのドキュメントに巧しジョブの巧巧び巧鮮こなります。 


バスワード ：I 


□ 


ユーザを： [ 



※管理者パスワードを設定していないときは、[パスワード]を入力する必要は 
ありません。 



自動検お 
0000:85 d6;ef 


E 化 emet ドライバ致定 .. 


ネットワーク設定一… 


V 授 TCP/IP 


IPv4 

のァ KI .7 



0 選択 〇 ク〇ック 

©使用す る機能に応じて\次の項目を設定する 

• DNS を設定する 



プライマリ DNS サーバーアドレス： 

プライマリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

セカンダリ DNS サーバーアドレス： 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

DNS ホスト名： 

DNS サーバに登録するホスト名を入力します。 

DNS ドメイン名： 

プリンタの所属するドメイン名を入力します。 

入力例： example , co . jp 
DNS の動的更新： 

DNS サーバへの動的更新機能を使用するときは、[オン] 
に設定します。 

《 DNS の動的更新機能を使用して、 LPR で [ DNS ホスト名]と [ DNS ドメイ 
ン名]を設定することで、プリンタの IP アドレスを固定しなくても使用 
できるようになります。 


ネットワークステータスプリントを印刷するには 

自動で IP アドレスを取得したときや、設定した IP アドレスを 
確認したいときは、次の手順でネットワークステータスプリ 
ントを印刷します。 

〇 手差しトレイまたは給紙カセットに\ A 4 サイズの 
用紙をセットする 

〇 [^]を押す 


© 旧]\ [日] で「ネツトワークステータスプリント」 

を選択し\ [( Q )] を押す 

〇 [ 卸で「はい」を選択し [©] を押す 

ネットワークステータスプリントが EP 刷されます。 
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• WINS を設定する 

《 WINS (Windows Internet Name Service) は 、 NetBIOS 名 （ SMB ネッ トワー ク での コ 
ンピュータ名やプリンタ名）と、 IP アドレスを対応させるサービスです。 WINS を使 
用するには、 WINS サーバが必要です。 



WINS による名前解み： 

WINS による名前解決を使用するときは、[オン]に設定します。 

WINS サーバー アドレス： 

WINS サーバの IP アドレスを入力します。 

ス コープ ID : 

プリンタ、コンピュータが使用できる範囲を決めるための識別子 
を入力します。 

ネットワーク環境のコンピュータ側でスコープ ID を設定している 
ときのみ入力します。 


• LPD 印刷を設定する 




LPD 印!刚： 

LPD 巧刷を使用するときは、[オン]に設定します。 

LPD バナーぺージの印刷： 

バナーページを印刷するときは、[オン]に設定します。 

《 [LPD バナーページの印刷]を[オン]に設定しても、バナーページを印刷しない 
ように設定されているジョブのときはバナーぺージを目 P 刷しません。 


• RAW 印刷を設定する 

《通常は、変更する必要はありません。 



RAW 印刷： 

RAW 印刷を使用するときは、[オン]に設定します。 

双方向： 

双方向通信を行うときは、[オン]に設定します。 


©設定が 終了したら\ [0 K ] をクリックする 



⑩ 設定を有効にするために\ハードリセツトを行う 
① [状態]をクリック 



@ [デバイス制御]をクリック 



® [ハードリセット]を選択し\ [実行]をクリック 
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設置する ^ プリンタを設定する > ■ プリンタドライバをインストールする： 動作確認と初期設定をする、オプション品を取り付ける 


〇 IPv 6 を設定する 


( IPv 6 を使用する場合のみ) 


IPv 6 の設定は\ IPv 4 の設定後\リモート UI を使用して行つてください。 《「ューザーズガィド」は、プリンタに付属の 

《 IPv 6 アドレスの詳細については\「ユーザーズガイド」を参照してください。 「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められています。 

(ユーザーズガイドの表示ち ま® P . 5-9) 



〇 P . 2-3 の手順2〜7の操作を行う 


〇 DNS サーバを使用するときは\次の項目を設定する 


〇 


[ IPv 6] の[オン]を選択する 



© 次の項目を設定する 



プライマリ DNS サーバーアドレス/ 

セカンダリ DNS サーバーアドレス： 

DNS サーバの IP アドレスを入力します。 


IPv 4 と同じホスト名/ドメイン名： 

IPv 4 と同じ名称を使用するときは、[オン]に設定します。 

DNS ホスト名/ DNS ドメイン名： 

IPv 4 とは異なる名称を使用するときに入力します。 

[ DNS ドメイン名]の入力例： example , co . jp 

DNS の動的更新： 

DNS の動的更新機能を使用するときは、[オン]に設定します。 

《 DNS の動的更新機能を使用して、 LPR で [ DNS ホスト名]と [ DNS ドメイン名]を設定するこ 
とで、プリンタの IP アドレスを固定しなくても使用できるようになります。 

ステートレスアドレスの登録/手動アドレスの登録/ 

ステートフルアドレスの登録： 

DNS サーバに登録するアドレスを[オン]に設定します。 



ステートレスアドレス： 

ステートレスアドレスを使用するとさは、[才 
ン]に設定します。 

手動アドレス： 

手動アドレスを使用するときは、[オン]に設 
定します。 

IP アドレス： 

手動アドレスを使用するときに入力します。 

プレフイツクス長： 

IP アドレスのプレフイツクス長を入力します。 

デフオルト ルータ アドレス： 

手動アドレスを使用するときに、必要に応じ 
て入力します。 


DHCPV 6 : 


0 設定が終了したら\ [0 K ] をクリックする 



0 設定を有効にするために\ P . 2-4 の手順10の操作を行う 


ステートフルアドレスを使用するときは、[才 I 

ン]に設定します。 I 設定した内容を確認したいときは、「ネットワークステータスプリントを 

印刷するには」 （ P . 2-3) を参照してください。 
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設置する プリンタを設定する \ プリンタドライバをインストールする > 動作確認と初期設定をする’^オプション品を取り付ける1 


〇 プリンタドライバをインストールする（ネットワーク接続) 


プリンタの電源を入れる 

〇 開ける 



プリンタドライバをインストールする 


《降の手順で [ユ— ザ—アカウント制御]ダイアログボックスが表示されたときは\ [許可]または[続行]をクリッ 
クします。 


〇 付属の CD-ROM flips V User Software 」 をコンピュータにセツトする 
©クリック 


Canon 


LIPS y 

CD-ROM Setup 


こ r 類面-繁為梅!の 

广。右の巧目からちが U てく 


インスト 

就 


@ チェックされて ©クリック 

いるか確認する 



インス!ル 

L ’- 





UPS 4 プリンタドライバをインストール 
する場合 

[付属のソフトウェア （ LIPS 4 ドライバ 
など)]をクリックします。 


囚 海 LIPS Vプリンタドライバ I 

I 凶 NetSpot Job Monitor う^。1^ 

囚勘マニュアル I丑 


上き己でチェックマークのないてし、るソフトウェアをインスト-ルします。[インストール巧クリッん、 
す矜(こ従って実巧してぶさい。ソフ h ウェア名のを横のアイコンをクリックすると、各ソフトウェ了 
親日月や README：? ァイルをま示します。なお、巧致のブ/ノタドライパをインストールする場合、 [ 
ルに必要 f 谣ち]よ佩をくの铺がぶ、野こなりますのでごを意くだみ、。 


黯な 

ストー 


ブの空き吝呈 

255 MB 




1 使用許話契め 

インストール 

完了 

1 

使用許諾契約 

ソフトウェアをインストールずる肺こ、巧の博用許諾契.的をお後までを意裸 
くわ読みください。 

相 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of ** commercial computer a 

software** and ~ commercial computer software documentation." as 
such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 を e が 1995). Consistent 
with 48 C.F.R. 12.212 and 4 日 C.F.R. 227.720 2-1 through 227.720 2-4 
(June 1 995). all US. Government End Users shall acquire the 

Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is 

Damn Inci/30-2. ShimomarukD 3-chome. Ohta-ku, To 切0 146 - 

去 ^. 中で使用される " the Softwa 巧 — とは、本契巧まやでちまされ 
る r 本ソフトウェア j を意巧し、巧し示すちのとします • 

獨 1!激。ざ趣蕊靡!;譜!驟徵疏る 

i 用巧巧巧巧の内宮に同恵しないと、このプロヴラムを馆用できません。 

■ •戻る J || はい |1 いいえ 1 


1 


0 使用許諾契約の 
内容を確認する 


6 クリック 



0 クリック @ Readme ファイル ©クリック 
の内容を確認し 
てから閉じる 


i 次の 
ぺージ へ 
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設置する 


プリンタを設定する 


プリンタドライバをインストールする 


動作確認と初期設定をする 


オプション品を取り付ける 


〇 


プリンタドライバをインストールする（ネットワーク接続) 




@ クリック 


ネット ワーク 上にあるスリープ状態のプリンタも探索する 
場合は、[スリープ状態のプリンタも復帰させて探索する] 
にチェック マークを 付けます。 


共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤリブレー 
シ ヨンを使用する場合は、 プリントサーバでインストール 
を行つときに[し anon Driver Information Assist service ] 
に チェックマークを 付けます。 



巧 選択 


の クリック 


※お使いの 0 S によっては、 
IPv 4 デバイスと IPv 6 デバイ 
スの表示を、タブで切替え 
ることができます。 



巧 確認 


の クリック 



® クソツク 



巧) クリック 


お使いの環境によっては、インストー 
ルに時間がかかる こ とがあります。 


Iゾ UPS Vブリンタト"ライパ 



⑩ 


巧) クリック 


[終了]または[再起動]を 
クリックする 

お使いのコンピュータによって[終 
了]または[再起動]のいずれか 
が表示されます。 


インストール完了後は\ CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出すことができます。 




次に、プリンタドライバの動作を確認します。 

0 P. 4-1 
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プリンタドライバをインストールする （ USB 環境) 



プリンタとコンピュータの電源を切り\ USB ケーブルを接続する 



© A タイプ（平たい）側を 
接ホ冗する 



2 . 


コンピュータの電源を入れて、管理者権限のユーザとして 
ログオンする 

すでにログオンしている場合は\起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。 


イ t プリンタドライバをインストールする 


《な降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示されたときは、[許可]または[続行]をク 
リックします。 

〇 付属の CD-ROM flips V User Software 」 をコンピュータにセツトする 


0 ク IJ ツク 


Canon 


巧驅臘と燕為の 

すぶの巧目から遺巧してく 


LIPS y 

CD-ROM Setup 


@ チェックされて ©クリック 
いるか確認する 



L 巧属ソフトウェア (UPS4 ドライバなど） J 

ニユアル表示 

オンライン若ーザ豈绿 


UPS 4 プリンタドライバをインストール 
する場合 

[付属のソフトウェア （ UPS 4 ドライバ 
など)]をクリックします。 


ソフトウェアの訟巧そ 表を ：® 


I囚 LIPS Vブリンタト"ライパ 丐5 mb 


I 凶 NetSpot Job 

囚图 J マ ニ ュアル 


の 


上き己でチェックマークの巧いてし、るソフトウェアをインスト-ルします。[インストール]ぞクリッル、 
そ訴じ従って実行してぶさし、。ソフトウェアをのぞ給りアイコンをクリックする i：、 各•ソフトウェア （ 
親巧や README? ァイルをま示します。なお、1^のブ/ノタドライバをインストールする場合、レ 
ルに必要な容ま]よけ b をくの客童がぶ要になりますのでごを意な巧い。 


置罢な 

ストー 


t キャンセル 


し 


^次の 
ぺージ へ 
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設置する^プリンタを設定する^ プリンタドライバをインストール する） 動作確認と初期設定をする ■■ オプション品を取り付ける 


〇 プリンタドライバをインストールする 


( US 嗎境) 


r 桂用許諾契巧 

•f ンストール 

完了 

使用許諾奠お 

ソフトウェアをインストールする巧に、巧の巧用許諾契が]を最後までを恵裸 
くわ扇みください。 

48 C.F. ん2.101~の ct 1 995), consisting of " commercial computer へ 

such term^are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent 
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.720 2-1 through 227.720 2-4 
(June 1995), all US. Government End Users shall acquire t 占 

Da non Inti/30-2, Shimomaruko S-chome, Ohta-ku, Tokyo 146- 

本^でを巧される"化 softw 旧"とは、本契巧き中で定哀され 
る r 本ソフトウェア J を意ホし、ちしをすものとします， 

9. 巧*!可おせ 

本契巧きのいずれかの条巧またはその一泣がま带こよりお巧!である 
とみをされた場合でち、その化の条巧は完全にち巧に存巧するちのとし- 
ます* 

、せ1 1-1 口 J お>9の巧-己 I4LI4 い _k 1 口 J； をレ•みい巧-己1み L いいん化ソリツソレ L、 

巧い。 

巧用巧馬巧が]の内容に同恵しないと、このブロジラムを巧用でさません。 

t •戻る^ 1 1 J 川み 1 


1 


0 使用許諾契約の @ クリック 

内容を確認する 



の内容を確認し 
てから閉じる 



ブリシ々のイシストール方ま 
プリシ加 H シストルちまを遇巧してくだな、 


プリシ加)イシストールで;ち。 




南するプリ如をむストルしまも 


の) 選択 


[ <戻る@) 


||( 々 MN)> 子 I 


® クリック 


むストル刷を後は中止するこヒびできません。 


二甲- 


@ クリック 


お使いの環境によっては\インストールに 
時間がかかることがあります。 



® [終了]または[再起動]をクリックする 

お使いの〕ンピュータによって膨了]または[再起動]のいずれかが表示されます。 


インストール完了後は\ CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り出すことができます。 




期こ、 プリンタドライバの動作を確認します。 

0 P. 4-1 
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設置する プリンタを設定する プリンタドライバをインストールする I \ 動作確認と初期設定を する^^ オプション品を取り付ける1 

〇 プリンタドライバの動作を確認する 


給紙カセツトに A4 サイズの用紙がセツトされているか確認する 


^ Windows のテストぺージを巧刷する 

〇 [スタート]メニ ユーや コント ロール パネルからプリン 
タフオルダ （ [プリンタと FAX ] / [プリンタ]/ [デ 
バイスとプリンター]フオルダ）を表示する 


0 右クリック ©選択 



回プリンタのイシスト-ル 
が巧刷ジョプの表ち 
因巧刷記定の进巧 
进印刷の一 B がき止 
なこのプリンタの其ち 
马 P このプリンタのをおを定 
X このブリン如削除 
がプリシタのブ□パティの試ち 


巧さ巧目 


I I 


尽 


■ nj (が 

1. 

—時巧止牲 

共ち(が… 

プリン々をオフラインでほ巧するも 


ショ-トカットの巧巧を） 

刖除を） 


1 1 



|〇 選択 


々クリック 


® テストページが印刷できないとき 

夕のことを確認してください。 

-電源が入っているか 
-各種ケーブルが正しく接続されているか 
-設定後にプリンタのハードリセットをしたか 

それでも印刷できないときは、 P .1-2 からの手順を 
もう一度確認してください。 


オプション品を取り付けない方 


プリンタのセットアップが終了しました。 

ここまでの手順が終了すると\プリンタをお使いいただくことができます。 

プリンタの操作方法については\次のマニュアルをご覧ください。 


© 


プリンタの基本的な使いかたを知りたい方は 

付属のかんたん操作ガイドをご覧ください。 


@ もっと詳しし、情報を知りたいちは 

^ 付属の CD - ROM に収められている ユーザーズ ガイド （HTML マニュアル） 
をご覧ください。 

(ユーザーズガイドの表示方ま @ P . 5-9) 


かんたん操作ガイド 


取扱説明書 CD-ROM 
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設置する プリンタを設定する プリンタドライバをインストールする： て 動作確認と初期設定をする > I オプション品を取り付ける 

Q オプション品を設定する 


プリンタドライバでオプション品を設定する 

〇 [スタート]メニューやコントロールパネルからプリンタフォルダ （ [プリンタと FAX ] 
夕]/ [デバイスとプリンター]フオルダ）を表示する 


[プリン 


0 右クリック ©選択 




f ファイル(り漏集(をま示がわ気に入り曲 

ル®ヘルブが アドレス必ドプリシ々と FAX 

1な戻る ■ 〇 ■ ^ がま k 乃‘ 

9’ 同’ 


回プリンタのイシストル 
が巧刷ジョプのま示 
团印刷記ミの进巧 
进巧刷の一時停止 
な このブリンか]喊有 
翊このブリンタのをおを巧 
X このブリン々の削除 
ぶプリシ如ヴ□パティ①設ミ 

巧巧巧目 


■ し HHMBp H 



O クリック 


ハードディスクを取り付けた方 


チェックマークが付きます。 

■ 情報が取得できないとき 

チェックマークを 付けてください。 


デバイス语報胁导：キ 


〇 選択 0 クリック 0 クリック 

戸^^^ 

巧 I デバイスの設定 ■巧に 入りし I I 、iJ デバイス. を 捕を脱寺 ut すか？ 

■ I r — 了お:口空广~— — 1 j tv ■、克(が I 


ご 


□り、ドディスクき装着する(巧 


内がスブール赃1を)： [iijb 


□ューヴをを設定するが 
□イ呆存崎こボックス當号ぞ指走する 


な化で;'去と巧紙の割り当ての… ) 


0 K つしキサ:/ 1 ル I 通用曲 [ ヘルブ ] 



—パーフイーダを取り付けた方 


装着したぺーノ くーフイーダが表示されます。 


情報が取得できないとき 
チェックマークを 付けて く ださい。 


® ぺーパーフイーダに用紙をセツトする 


® P .1-4 の手順 4_ L 乂降と同様の手順でペー 
パー フイーダに用紙をセツ 卜します。 
用紙のセツト方法の詳細については、 
付属の CD - ROM に収められているユー 
ザーズガイド （ HTML マニュアル）を 
参照してください。 

(ユーザーズガイドの表示方 ま® P . 5-9) 



取扱説明書 CD-ROM 


プリンタのセットアップが終了しました 

ここまでの手順が終了すると\プリンタをお使いいただくことができます。 
プリンタの操作方法については\次のマニュアルをご覧ください。 


^ プリンタの基本的な使いかたを知りたい方は 

^ 付属のかんたん操作ガイドをご覧ください。 



かんたん操作ガイド 


© 


もっと詳しい情報を知りたい方は 

付属の 〔 D - ROM に収められているユーザーズ 
ガイド （ HTML マニュアル）をご覧ください。 
(ユーザーズガイドの表示方ま 〇 P . 5-9) 



取扱説明書 CD-ROM 
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設置するプリンタを設定する プリンタドライバをインストールする-:動作確認と初期設定をする1 ^ オプション品を取り付ける} 

ぺーパーフイーダを取りがける 


プリンタをすでに設置している方は\次の作業を行ってください。 

〇 プリンタの電源を切る 

©電源 コードやアース線\ケーブノレ類をプリンタから取り外す 


J _ ペーパーフイーダを箱から取り出す 


捆包材を取り外す 


〇 止まるまで 
引さ出す 



0 取り外す 



©取り外す 



〇 カセットを 
セツトする 






Check 】 


捆包材はすべて取り外しましたか？ 

〇 テ-プ X 3 ^ 〇 捆包材 XI CT シ 


4ぺーパーフイーダを 
設置場所に置く 


〇 取っ手に手を掛ける 



\次の 
ぺージ へ 


























































設置する ~ プリンタを設定する プリンタドライバをインストールする： 動作確認と初期設定をする I ^オプ シヨン品を取り付ける > 


^3 ぺ—パ—フイ—ダを取りがける 


プリンタを運ぶ （ P •卜2の手順1\ 2を参勵 


プリンタをぺーノ くーフイーダに載せる 


コネクタ 



〇 位置みめピンと 
コネクタを合わ 
せて載せる 



位置みめピン 


/ぺーパーフイーダを取り付けたあと\次の手順を行う 


•プリンタとペーパーフイーダ 
を同時に設置する方 


@ P.1-3 


手順 I •の「前カバー内の捆 
包材を取り外す」から\手順に 
したがって、プリンタを設置し 
てください。 


>ペーパーフィーダをあとから設置した方 
(プリンタをすでに使用している方） 


次の手順を行い\ペーパーフィーダから印刷 
できるように設定します。 

オプション品を取り付ける 

の P • 卜 5 

2, 電源コードとアース線を接続する 

@ P.1-5 

3, オプションを設定する 

の P.4-2 



















































O ROM を取り付ける 


《 ROM の取り付けには \ プラスドライバが必要です。ネジに合ったサイズのものをご用意ください。 
※静電気による破損を防止するため\ ROM は\取り付ける直前に保護袋から取り出してください。 
※コント ロール ROM の マニュアルは \取扱説明書 CD - ROM に収められています。 


プリンタをすでに設置している方は\次の作業を行ってくださし> 

〇 プリンタの電源を切る 

& 電源コードやアース線\ケーブル類をプリンタから取り外す 



スロッ ト カバーを 取り付ける 

取り外し方法と逆の手順で取り付けてください。 


@ P .1-5 
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2 3 4 I ^ 

設置する プリンタを設定する プリンタドライバをインストールする： 動作確認と初期設定をする ^ オプション品を取り付ける > 


Oram を取りがける 


《 RAM の取り付けには、プラスドライバが必要です。ネジに合ったサイズのものをご用意ください。 
※静電気による破損を防止するため、 RAM は、取り付ける直前に保護袋から取り出してください。 


プリンタをすでに設置している方は、次の作業を行って 
ください。 

〇 プリンタの電源を切る 

〇 電源 コード や アース 線 \ケー ブル類をプリンタから取り外す 
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正しく取り付けられると 

RAM のコネクタが図の位置までスロットに 
入ります。 

図の位置まで RAM がスロットに入っていない 
ときは\一度 RAM を取り外してください。 


RAM の取り外しかた 




スロッ ト カバーを 取り付ける 

取り外し方法と逆の手順で取り付けてください。 


RAM を取り付けたあと\次の手順を行う 
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1— 2 3 4 I ( 5 ) _^ 

設置する プリンタを設定する プリンタドライバをインストールする： 動作確認と初期設定をする ^ オプション品を 取り付ける} 

〇/\- ドディスクを取り付ける 


® プリンタの設定を変更しているとき 

ハードディスクの取り付け後には「パネル設定初期化」を行います。 
プリンタの設定を変更している場合は、ハードディスクの取り付け作業 
を行う前に、ステータスプリントを印刷してプリンタの設定状況を確認- 
保をしておいてください。 

ステータスプリントの巧刷方法は、 P .1-6 を参照してください。 


※ハードディスクの取り付けには、プラスドラ 
イバが必要です。ネジに合ったサイズのもの 
をご用意ください。 

※静電気による破損を防止するため、ハードデ 
ィスクは、取り付ける直前に保護袋から取り 
出してください。 


プリンタをすでに設置している方は\次の作業を行って 
ください。 

〇 プリンタの電源を切る 

〇 電源コードやアース線\ケーブル類をプリンタから取り外す 




ハードディスクを取り付ける 


※拡張ボードスロット（左側のスロット）の保護板を取り外さない 
と、ハードディスクの取り付けはできません。 

拡張ボードスロットにオプションの拡張ボードが取り付けられて 
いるときは、拡張ボードを取り外す必要はありません。 



〇 右スロットの 
ネジを取り外す 


〇 右スロットの保護板を 
取り外す 





0 左ス□ットの 〇 左ス□ットの 

ネジを取り外す 保護板を取り外す 


0 右のスロットに差し込む 



〇 ハードディスクをネジ 
(2 箇所）で固定する 



ハードディスクの上下を持ち、ハードディスクスロット 
(右側のスロット）内部のガイドレールに合わせてまつ 
すぐ確実に差し込みます。 


©左 スロットの保護板を 
ネジ （2 箇所）で固定する 
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設定を初期化する 


《「パネル設定初期化」を行うことによって、使用できる状態になります。 

操作パネルのキーの使いかたについては、「本書で表記している操作パネルのキーイラス 
卜について」い P .1-6) を参照してください。 


〇 電源コードとアース線をプリンタに接続する 

〇 アース線と電源プラグを接続する 

① アース線を専用のアース線端テに接続する 
@ 電源プラグを電源コンセントに差し込む 

@ プリンタの電源を入れる 


〇 [^]を押す 



初期化の実行中は\ 「初期化中です。」が 
表示されます。終了すると\ 「初期化終了 
しました。」が表示されます D 


4。 P . 2-2 の手順9の操作を行う 


プリンタの起動後\ディスプレイに 「 FORMATTING 」 と表示された場合は、ハードディスクのフォーマット 
を行っています。 

フオー マツトが終了するまで\しばらくお待ちください。 


\—ドディスクを取り付けたあと\次の手順を行う 









































設置する ~ プリンタを設定する プリンタドライバをインストールする： 動作確認と初期設定をする ^オプ シヨン品を取り付ける > 


〇 


NB-J2 を取りがける 



LAN ケーブルを接続する 


0 接続 


© ケーブルを接続し\ 

プリンタの電源を入れる 

の 電源 コー ドと アース 線をプリンタに接続 
する 

の アース線を専用のアース線端子に接続する 

巧; 電源プラグを電源コンセントに差し込む 

け； 必要に応じて、 USB ケーブルをプリンタ 
に接続する 

電源スイッチの「1」側を押して、プリ 
ンタの電源を入れる 


0 ランプの点灯を確認する 



10 BASE - T の場合 

LNK ランプが点灯していれば正常です。 

100 BAS 卜 TX の場合 

LNK ランプと100ランプが点灯していれば正常です。 


ランプが点灯しないときは 

プリンタの電源をオフにし、 LAN ケーブルの接続 
やハブの動作、 NB - J 2 の取り付け状態を確認し 
てください。 

確認したあと、電源をオンにしても正常に動作 
しない場合は、 NB - J 2 に付属のユーザーズガイド 
「第6章困ったときには」を参照してください。 




/I @ P.1-5 




プ ioN 
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^ NB - W 2 を取りがける 


@ NB - W 2 の詳細について 

対応しているネットワーク環境や各部の名称と機能に 
ついては、 NB - W 2 に付属のユーザーズガイドを参照し 
てください。 


《 NB - W 2 の取り付けには、プラスドライバが必要です。ネジに合った 
サイズのものをご用意ください。 

※静電気による破損を防止するため、 NB - W 2 は、取り付ける直前に保 
護袋から取り出してください。 


プリンタの状態を確認する ミ ^；^^為^:;^；；麵けられてぃなし、 


NB - W 2 を取り付ける 



0 左スロットの 
保護板を取り 
外す 


〇 図の位置に起こす 


0 ネジ （2 本）で固定する 






ネジを固定したあと、アンテナを上に向けます。 


通信しにくいときは 


次の範囲でアンテナを 
動かしてください。 



〇 差し込む 



NB - W 2 の上下を持ち、 
拡張ボードスロット 
内部のガイドレール 
に合わせてまっすぐ 
確実に差し込みます。 



ユーザーズガイド （ HTML マニュアル）を表示する 
•インス トールしたユーザーズガイドを表示する 
-デスクトップ上のアイコンから表示する 






—— タブルクリック 


• [スタート」メニユーか b 表71^する 




Canon LBP7700C 



LBP7700C 取な説明ま 


選択 


•CD-ROM から表示する 


〇 付属の取扱説明書 CD-ROM を 
コンピユータにセツ トする 

0 選択 @ クリック 
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お巧い合わせ巧について 


プ U ンタドライバのバージョンアップやプ U ンタび故障したとさなど、何らかのお問い合わせび必要になった 
とさは、目的に応じてじ(下のお問い合わせ先にご連絡ください。 


お買い上げいただいた販売店 

-消耗品やオプション品のご購入について 
-故障時の修理について 

※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓□にご連絡ください。 


丰ヤノンホームぺージ 

-プ U ンタドライバのバージョンアップ情報およびダウン□ード 
-トラブル発生時の解決ち法 
-商品のご紹介や各種イベント情報など 
-オンラインでの消耗品購入 

http://canon.jp/ 


お客様相談センター 

-技術的なご質問や本プ U ンタの取り扱いち法について 
-消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点びある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050-555-90061 

[受付時間] く平曰 >9:00〜20:00 く ±曰祝曰 >10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていたださます） 

《上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場を、プ□バイダーのサービスによってつなが5ない場合があります。 
《受付時間は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 


商標について 

Canon 、 Canon □ ゴ、 LBP 、 NetSpot 、 Pa 目 eComposer は、キヤノン株式会社の商標です 。_ 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 
Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Ethernet は、米国 Xerox Corpora"on の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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